
Elektrische radiatoren
Tinos E

Het Tinos model geeft uw interieur de final touch en een 
gloednieuwe look. Dankzij het minimalistische ontwerp en de 
ruime kleurenkeuze vormt dit model altijd een harmonieus 
geheel met uw interieur. De ruimte tussen de muur en de radiator 
is zo goed als onzichtbaar (slechts 4 tot 5 mm).

TECHNISCHE FICHE 
Tinos E - elektrische uitvoering

Elektrische radiator met warmtegeleidende 
vloeistof
 
Montage met twee MCW-V-consoles 
(inbegrepen)

Handdoekdrager in roestvrij staal als optie 

Standaardkleur is wit RAL 9016  
Andere kleuren mogelijk: 
zie prijslijst of Radson website
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Kwaliteitsgarantie van 
10 jaar op de radiator

(2 jaar op de elektrische onderdelen)

handdoekdrager is 
optioneel verkrijgbaar

ELECTRICITE PERFORMANCE
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Elektrische radiatoren
Tinos E

TECHNISCHE FICHE 
Tinos E - elektrische uitvoering

B = hoogte •  C = lengte  •  J = hoogte  incl. bediening

Thermostaat
•  Elektronische thermostaat met digitaal display van de 

nieuwste generatie, voorzien van 4 bedrijfsmodi:  
automatisch, comfort, verlaging en antivorst  

•  Beschikt over een stuurdraad met 6 commando’s:  
comfort, verlaging, stop, antivorst, -1°C en -2°C 

•  Mogelijkheid tot één enkel commando per ruimte en 
voor meerdere radiatoren

• Elektronische muurthermostaat op 
basis van radiogestuurde signalen 

• Weergave van de temperatuur
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Opties

RF klok 4 zones (ref.  4505060) 
• Sturing van 4 individuele zones 
• Weekprogramma 
• Bereik 15 m 

Touch E3 (ref.  4505061) 
• Uw installatie op afstand bedienen
    met een Wifi verbinding  
• Individuele regeling per zone  
• Creatie of bediening van 1 of meerdere
   comfort zones 
• Digitale visualisatie van uw energie-
    verbruik    

Type B
(mm)

C
(mm)

J
(mm)

gewicht
(kg)

afgifte
 (W)

TIV111800325EL 1800 325 1845 11,44 750

TIV111800475EL 1800 475 1845 22,52 1000

TIV111800625EL 1800 625 1845 37,12 1250

TIV111950625EL 1950 625 1995 40,98 1500

TIV112100625EL 2100 625 2145 44,03 1750

TIV112100775EL 2100 775 2145 65,69 2000
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